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1. ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

Identifikator vyrobku: Primona na rez a vodni kamen
Cislo vyrobku:
Cislo CAS:
Cislo ES (EINECS):

1.1. Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urc¢ena pouziti: cistici prostiedek na rez a vodni kamen
Nedoporucena pouZiti:
Zprava o chemické bezpecnosti:

1.2. Podrobné tidaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce - Obchodni firma a prav. forma: PRIMO Group s.r.o.
Sidlo: Sulovice 24, 284 01 Svaty Mikulas
Telefonni ¢islo: 327 311 500 Fax: 327 311 501 E-mail:obchod@primogroup.cz

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci:
utvar fizeni jakosti a bezpe¢nosti vyrobkd, tel.: +420 337 311 500; E-mail: obchod@primogroup.cz

1.4. Tel. ¢islo pro naléhavé situace: non-stop: 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575
Adresa: Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Na bojiiti 1, Praha 2, PSC 128 02

2. ODDIL: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
- dle natizeni ¢. 1272/2008/ES (CLP): Klasifikace nestanovena
- dle smérnice ¢. 1999/45/ES:
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle smérnice ¢. 1999/45/ES.

Vewr

Tyto ucinky nejsou znamy.

2.2 Prvky oznaceni

- dle nafizeni ¢. 1272/2008/ES (CLP): Klasifikace nestanovena
VystraZné symboly nebezpecnosti, signdlni slovo, standardni véty o nebezpecnosti, pokyny pro bezpelné zachdzeni:
nestanoveny, smés neni nebezpecna

- dle smérnice ¢. 1999/45/ES:

- Vystrazné symboly nebezpecnosti, prifazené R-véty, prirazené S-veéty:
nestanoveny, smés neni nebezpecna

2.3 Dalsi nebezpe¢nost

Smés neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB a neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimotadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.
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3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky:

Chemicky ndzev: Obsah (%): Cislo CAS: Cislo ES (EINECS): Index. ¢. Symboly: R-vety:
Reg. ¢islo REACH Vystrazné symboly, H-véty:
Kyselina fosforecna <5% 7664-38-2 231-633-2 C R34 H 314

Uplné znéni pouzitych R,H-vét je uvedeno v odd. 16 bezpetnostniho listu.

4. ODDIL: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Pti zasaZeni smési neni obvykle nutnd okamzita 1é¢katrska pomoc. Projevi-li se zdravotni potiZe, nebo v ptipadé pochybnosti, uvédomte
Iékate a poskytnéte mu udaje z tohoto bezpecnostniho listu. Nejezte, nepijte a nekuite pii pouzivani. Zachovavejte bézn¢ znama pravidla
a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a dodrZujte béZn4 hygienicka opatieni.

- Expozice vdechovanim:
Pti nadychani a/nebo podrazdéni dychacich cest pferusit expozici, zajistéte piivod Cerstvého vzduchu, zajistéte télesny a dusSevni klid,
nenechejte chodit a prochladnout. Pti ptetrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

- Expozice stykem s kizi:
Zasazené Casti pokozky umyt vodou a mydlem, dikladné oplachnout vodou. Podrazdénou pokozku oSetfit vhodnym reparacnim
prostiedkem (krémem), pokud nedoslo ke zietelnému podrazdéni kize. Pti pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

- Expozice stykem s okem:
Pfi nasilné otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachovat ¢istou tekouci (nejlépe vlaznou) vodou. Ma-li postizeny kontaktni ¢ocky,
je tieba je nejprve odstranit. Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

- Expozice poZitim:
Postizeného umistit v klidu, ihned vyplachnout tsta velkym mnozstvim vody a nechat vypit 1 az 2 dl vlazné vody. Nevyvolavat zvraceni.
Zajistit co nejrychleji 1ékatské oSetteni.

Mewr

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni: Pfi poziti je obvykle 1ékaiska pomoc nezbytna.

5. ODDIL: Opatieni pro haSeni poZiru

5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Ptipravek neni hotlavy. Hasici prostfedky je tfeba prizptsobit charakteru okoli, pouzit tfi§tény vodni proud,
CO,, hasici prasek, hasici pénu.

- Nevhodna hasiva: Nejsou znama.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Zplodiny obsahuji oxidy uhliku.

5.3 Pokyny pro hasice:
Izola¢ni dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu, nehoflavy zasahovy odév, osobni ochranné prostiedky.
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

6. ODDIL: Opatieni v pfipadé nahodného iniku
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pFipadé nouze

Zabranit pfimému kontaktu o¢i a kize s pfipravkem. Nevdechujte pary a zplodiny uvolfiované z piehfatého produktu. Vykazte z mista
vsechny osoby, které se nepodileji na zachrannych pracich. Personal udrzujte na navétrné strané. PouZivejte osobni ochranné prostiedky.
K ochrané pouzit masku s filtrem proti chloru nebo univerzalni filtr (napt. MOLDEX A1 B1 E1 K1 8900). Pti obsahu kysliku

v atmosféfe pod 18% pouzijte dychaci piistroj. Postupujte podle pokynt obsazenych v odd. 7 a 8.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: Pouzivejte osobni ochranné prostiedky, uvedené v odd. 8. Zabranit

kontaminaci zivotniho prosttedi, pisobeni vody a vlhkosti.
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6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Zabranit, aby piipravek pronikl do kanalizace, povrchovych a spodnich vod, pidy. Pfi priniku do vody informujte uzivatele a zastavte
jeji pouzivani. P tniku velkych mnoZstvi zajistéte sanaéni prace ve spolupraci s piisluinym OU, referatem Zivotniho prostiedi nebo
inspektoratem CIZP.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi
Pfi ndhodném tniku zakryt kanalizani vpust. Zabranit dal§imu tniku. VEt$i mnozstvi od¢erpat do oznacenych nadob. Zbytky
adsorbovat do inertniho adsorbentu (pisek, kiemelina, vapex, kyseld nebo inertni pojiva), uloZit do oznacenych nadob a dale postupovat
dle odd. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Dale viz Gidaje v odd. 8 a 13.

7. ODDIL: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Pti manipulaci s originalné zabalenym vyrobkem nejsou potiebna Zadna zvlastni ochrannd opatfeni. Nejezte, nepijte a nekuite pii
pouzivani. Zachovavejte bézné¢ znama pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikdliemi a dodrzujte bézna hygienicka opatfeni. Po
ukonceni prace umyt ruce a pted vstupem do stravovacich prostor odlozit znecistény odév a ochranné prostiedky. Pii praci pouzivejte
0sobni ochranné pracovni pomiicky uvedené v odd. 8.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Neskladovat na ptimém slunci a/nebo v blizkosti zdrojui tepla. Skladovat v originalnich uzavienych obalech v chladnych, suchych,
krytych prostorach (doporucené teploty +5°C az +25°C), chranénych pted povétrnostnimi vlivy a nepfistupnych pro déti.
Typ materidlu pouzitého na baleni a obaly: Polyethylén, PET, jiné plasty, sklo apod.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti:

8. ODDIL: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity slozek piipravku v pracovnim ovzdusi dle nat. vl. €. 361/2007 Sb. v platném znéni:
Slozky ptipravku nemaji expozi¢ni limity dle nf. v1. ¢. 361/2007 Sb. v platném znéni..

8.1.2 Expozi¢ni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nat. vl. ¢.361/2007 Sb. v platném znéni.

8.1.3 Biologické limitni hodnoty (vyhl. 432/2003 Sbh.) Nejsou stanoveny.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit vétrani pracovniho prostoru. Kontrola tésnosti obalt, kontrola unikd, ukapd, jejich omezeni.
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki
Zabranit vniknuti pfipravku do oéi, ust. Uchovavat oddélené od potravin, napoju a krmiv. Dbat obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pti
praci s chemickymi latkami. Po praci omyt ruce mydlem a vodou a oSetfit repara¢nim krémem. Nejezte, nepijte a nekuite pii pouzivani.
- Ochrana dychacich cest: Pti bézné manipulaci neni potfebna.
- Ochrana oci a obliceje: Pti bézné manipulaci neni potfebna.
- Ochrana rukou/kiiZe: Pti trvalé manipulaci s nezabalenym piipravkem pouzit gumové pracovni rukavice, pii béZné manipulaci neni
potiebna. Po pouziti pouZzit vhodny regeneracni krém
- Jina ochrana: Bézny pracovni odév.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabranit priniku do kanalizace, pudy, povrchovych a spodnich vod,
podlozi. Pfi tiniku velkych mnozZstvi zajistéte sanacni prace ve
spolupréci s prislusnym OU, referatem Zivotniho prostiedi nebo inspektoratem CIZP.

9. ODDIL: Fyzikélni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zéakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled - skupenstvi (pti 20°C): kapalné
vzhled - barva: bezbarvy
b) Zapach (ving): po pouzitém parfému
¢) Prahova hodnota zapachu nestanoveno
d) Hodnota pH (pfi 20°C, 1% vodny roztok): 6-8
e) Teplota (rozmezi teplot) tani/tuhnuti (°C): <0
) Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): cca 100
g) Bod vzplanuti (°C): nestanoven
h) Rychlost odpatovani: nestanovena
i) Hotlavost (pevné latky, plyny): kapalina, prakticky nehoflava

J) Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti: netvoii vybusné smési
k) Tlak pary (pti 20°C): nestanovena
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1) Hustota pary: nestanovena
m) Relativni hustota (pii 20°C) (kg.m™3): 1,005
n) Rozpustnost ve vodé (pii 20°C): zcela rozpustny
0) Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoven
p) teplota samovzniceni nestanovena
q) Teplota rozkladu nestanovena
r) Viskozita (pti 23°C) nestanovena
s) Vybusné vlastnosti nevybusny
t) Oxidaéni vlastnosti neoxidujici

9.2 Dalsi informace
Smés neobsahuje tékavé organické latky VOC.

10. ODDIL: Stilost a reaktivita
10.1 Reaktivita: Nejsou znamy Zadné nebezpedné reakce smési. Smés je za predepsanych podminek skladovani stabilni.

10.2 Chemicka stabilita: Za béznych skladovacich podminek je stabilni.

10.3 Moznost nebezpe¢nych reakei: Nejsou znamy, nepiedpoklada se.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Teplota niZ$i nez 5°C a vy$$i nez 30°C, pfimy sluneéni svit, styk s oxidaénimi
Cinidly.

10.5 Neslucitelné materialy: Nejsou znamy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pii tepelném rozkladu mohou vznikat nebezpecné produkty spalovani CO a CO,.

11. ODDIL: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich

Pro smés nebyly toxikologické tidaje experimentalné stanoveny, klasifikace ptipravku byla provedena na zdklad¢é konvenéni vypocetni
metody. Udaje o mozném uéinku pripravku vychézeji ze znalosti Gi&inkd jednotlivych slozek.

Ptipravek neni klasifikovan jako nebezpeény.

Smés:

a) Akutni toxicita smési:

- LDs, ordlné, potkan (mg.kg™): netestovano
- LDgg, dermdiné, potkan nebo krdlik (mg.kg™): netestovano
- LCsy, inhalacné, potkan, pro plyny a pary (mg.I’*/10 hod): netestovano
- LCsq, inhalacneé, potkan, pro aerosoly nebo castice (ppm/4 hod): netestovano

b) Drazdivost a Ziravost: na zdakladé dostupnych vudajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

c) Senzibilizace: na zdkladé dostupnych vidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

d) Toxicita pro epakované davky: na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

e) Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci: na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

) Symptomy a viéinky: pri dlouhodobém kontaktu s pokozkou miize dojit k jejimu podrazdéni. Pri vniknuti pripravku do oc¢i miize zpiisobit
podrazdeni.

12. ODDIL: Ekologické informace

Pro ptipravek nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny, klasifikace ptipravku byla provedena na zékladé konvencni
vypocetni metody. Udaje o mozném Gcinku pfipravku vychazeji ze znalosti G¢inkt jednotlivych slozek.

Ptipravek neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostiedi.

Smeés:

12.1 Toxicita

Akutni toxicita smési pro vodni organismy

- LCso, 96 hod., ryby (mg.I™"): netestovano
- ECs, 48 hod., dafnie (mg.I™): netestovano
-1Cso, 72 hod., Fasy (mg.I')): netestovano

Toxicita pro ostatni prostiedi: neni zndmo
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12.2 Perzistence a rozloZitelnost: Povrchové aktivni latky obsazené v ptipravku spliiuji podminky biologické odbouratelnosti podle
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.648/2004 ze dne 3. biezna 2004 o detergentech. Latky obsazené Vv pfipravku jsou biologicky
rozlozitelné na vice jak 60 %.

12.3 Bioakumulaéni potencial: nejsou piedpoklady pro akumulaci v organismech

12.4 Mobilita v piidé: smés nebyla testovana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: neni zatazeno jako PBT a vPvB

12.6. Jiné nepiiznivé ucinky: pii normalnim pouziti nelze ocekavat ohrozeni Zivotniho prostredi

13. ODDIL: Pokyny pro odstraiiovani
13.1 Metody nakladani s odpady (Vhodné metody odstrafiovani latky nebo smési):
Nejsou nutna zvlastni opateni. Pii nakladani a likvidaci musi byt dodrZeny platné piedpisy pro nakladani s odpady dle kategorizace a
katalogu odpadu, nelze likvidovat spolu s béznym odpadem.
Fyzikalni/chemické viastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady: nejsou znamy
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpiisob nakladani s odpady: nejsou znamy
Zpisoby zneskodiiovani kontaminovaného obalu: Je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni vSech provadécich
predpisu (vyhlaska, kterou stanovi Katalog odpadi, vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady). Jestlize se tento piipravek a jeho
obal stanou odpadem, musi kone¢ny uzivatel pridélit odpovidajici koéd odpadu podle Katalogu odpadi. Zatiidéni podle katalogu odpadt
je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.
Pravni piredpisy o odpadech:
- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni ve znéni zékona €. 188/2004 Sb. a souvisejicich predpist.
- Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpada.
Informace o zafazeni podle katalogu odpadii — pouzity produkt a zbytky
16 05 07 vytazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky. Nebezpecny odpad.

Informace o zatazeni podle katalogu odpadii — znecisténé obaly

15 01 10 odpadni obaly: absorpéni Cinidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné odévy jinak neurcené: Obaly )véetné oddélené
sbiraného komunalniho obalového odpadu), obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé. Nebezpetny
odpad.

Vhodné metody odstraniovani zne¢iS§ténych obali
Zneskodiuje v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Kontaminované obaly je nutno zcela vyprazdnit
nebo je nutné s nimi zachazet jako se samotnym piipravkem. Vyprazdnéné a vyplachnuté obaly ulozte do ttidéného odpadu (plasty).

14. ODDIL: Informace pro p¥epravu

14.1 Cislo OSN (UN éislo): Neaplikovatelné.

14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku: Neaplikovatelné.

14.3 T¥ida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu: Neaplikovatelné.

14.4 Obalova skupina: Neaplikovatelné.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi: Neni klasifikovan jako nebezpe¢ny pro Zivotni prostiedi.

14.6 Zvlastni bezpe&nostni opatieni pro uZivatele: Zadné nebezpeéné zbozi ve smyslu dopravnich predpisi.
14.7 Hromadna preprava podle piilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: Neaplikovatelné.

15. ODDIL: Informace o pi-edpisech
15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:
Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpecnosti.

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi
Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zmeéné nékterych zédkont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Ochrana osob:

- Zéakonik prace.

- Zakon o ochran¢ vefejného zdravi.

- Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb.

- Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich testti a nalezitosti hlaSeni praci s abrazivem a
biologickymi €initeli

- Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci

- Zakon o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky
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Ochrana Zivotniho prostiedi:
- Zékon o ochrané¢ ovzdusi.
- Zéakon o odpadech.

- Zékon o vodach.

15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti: neprovadi se

16. ODDIL: Dalsi informace

PIné znéni R-vét pouzitych v oddilech 2 a 3
R 34: Zpusobuje poleptani.

PIné znéni H-vét pouZitych v oddile 3
H 314: Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Jiné udaje
Bezpecnosti list byl sestaven na zaklad€ bezpecnostnich listd slozek smési a na zakladé bezpecnostniho listu vyrobce smési.

Zmény oproti piredchozi verzi
Novy aktualizovany bezpecnostni list dle nafizeni ES ¢. 1272/2008

a) Zmény revidované verze bezpe¢nostniho listu:

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim:
PEL - pipustny expoziéni limit, dlouhodoby (8 hod), platny v CR
CLP — natizeni ¢. 1272/2008/EC; latka je klasifikovana dle nat. ¢. 1272/2008/ES v platném znéni
REACH - natizeni ¢ 1907/2006/EC
GHS — Globalni harmonizovany systém
PBT - latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka
VPVB - latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici
SVHC - latky vzbuzujici mimotadné obavy
¢) Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
- Seznam dosud klasifikovanych nebezpecnych latek.
- Internetové databaze chemickych latek.
- Bezpe¢nostni listy surovin, dokumentace a informace od dodavatelt surovin.

d) Metoda hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pouzita pro ucely klasifikace:
Klasifikace byla provedena na zakladé konvenéni vypocetni metody (dle vyhlasky MPO €. 232/2004 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 369/2005
Sh. a smérnice 1999/45/ES).

¢) UpIné znéni viech vét a pokyni, jejichZ pIné znéni neni v oddilech 2 aZ 15 uvedeno

f) Pokyny pro $koleni: V3eobecna $koleni pro bezpe¢nou praci s chemickymi latkami a ptipravky

Uvedené informace vyjadiuji soucasny stav znalosti, popisuji latku/smés s ohledem na bezpecnost a nemohou byt pokladany za
garantované hodnoty.



